
EINDWONING, 2-LAAGS, ZADELDAK, LAGE GOOT, NORMAAL, 192 M3 EN 213 M3 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Normale eengezinswoning, twee-laags, zadeldak met lage goot. Gemetselde gevels met spouwisolatie, meranti kozijnen, HR++ glas. Betonnen 

dakpannen. Binnenafwerking normaal. Betere uitgebreide keuken en toilet, douche of badkamer met tweede toilet. Speelse architectuur. W-

installaties bestaande uit HR-ketel met warmwater, PVC en zinken goot in betimmering met zinken HWA, klimaat op basis van CV-buizen in vloer, 

thermostatische radiatorkraan en paneelradiatoren, luchtbehandeling op basis van mechanische afzuiging. E-installaties bestaande uit verlichting en 

verdeelinrichting, communicatie belinstallatie en radio-TV aansluitpunt, beveiliging door middel van rookmelders. Terreinvoorzieningen bestaande uit 

riolering hemelwaterafvoer, gedeeltelijk voorzien van betontegels. 

 

Gegevens Omschrijving Eenheid 192 m3 213 m3

Afmetingen Lengte x breedte m 7,5 x 5,7 7,5 x 6,3 

Goothoogte m x,xx x,xx 

Nokhoogte m x,xx x,xx 

BVO m2 x,xx x,xx 

NVO m2 x,xx x,xx 

Inhoud m3 x,xx x,xx 

Investeringskosten 
per eenheid

Nieuwbouw Totaal x,xx x,xx 

m2 BVO
 x,xx x,xx 

m2 NVO
 x,xx x,xx 

m3 x,xx x,xx 

Herbouw Totaal x,xx x,xx 

m2 BVO
 x,xx x,xx 

m2 NVO
 x,xx x,xx 

m3 x,xx x,xx 

Reserveringskosten 
per eenheid 
per jaar

Preventief onderhoud Totaal x,xx x,xx 

m2 BVO
 x,xx x,xx 

m2 NVO
 x,xx x,xx 

m3 x,xx x,xx 

Correctief onderhoud Totaal x,xx x,xx 

m2 BVO
 x,xx x,xx 

m2 NVO
 x,xx x,xx 

m3 x,xx x,xx 



Afbeeldingen 

 

Vervanging Totaal x,xx x,xx 

m2 BVO
 x,xx x,xx 

m2 NVO
 x,xx x,xx 

m3 x,xx x,xx 
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