
REGELPANEEL VOOR LUCHTBEHANDELINGSKAST 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Inclusief 

Exclusief 

Afbeeldingen 

Omschrijving 

De regelkast is geschikt voor de regeling van een luchtbehandelingskast op basis van de inblaastemperatuur. 

De regelkast bestaat uit een plaatstalen wandkast waarin is opgenomen: digitale regelapparatuur, hoofdschakelaar, voeding, schakelmateriaal en 

alle andere noodzakelijke componenten. De regelkast is inclusief opnemers en bekabeling. 

De regelkast voldoet aan de 'Veiligheid van machines/Elektrische uitrusting van machines' NEN-EN 60204 en 'Veiligheidsvoorschriften voor 

laagspanningsinstallaties' NEN 1010, inclusief de bijbehorende aanvullingen. 

V is een luchtbehandelingskast met filter, verwarmer en ventilator. 

V+K is een luchtbehandelingskast met filter, koelbatterij, verwarmingsbatterij en ventilator. 

V+K+WTW is een luchtbehandelingskast met filter, koelbatterij, verwarmingsbatterij, warmtewiel en ventilator. 

 

Uitgangspunten 

Regelkasten behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is 

de levensduur niet te beïnvloeden. 

Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen. 

 

Samenstelling Capaciteit 

in m3/h

Maatregel Reserveringskosten per m per 
jaar bij onderhoudsniveau

Eenvoudig Normaal Uitgebreid

V+K+WTW 4.000 Vervangen x,xx 

10.000 Vervangen x,xx 

40.000 Vervangen x,xx 

50.000 Vervangen x,xx 

V+K 4.000 Vervangen x,xx 

V 4.000 Vervangen x,xx 

10.000 Vervangen x,xx 

40.000 Vervangen x,xx 

� ophangmateriaal.  

� brandkleppen.  
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