
VERVANGEN VLOERGOOT 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Omschrijving 

De gesloten vloergoot is van verzinkt staal en voorzien van scheidingsschot. Hulpstukken zijn apart te selecteren. Opvoerzuilen zijn van gelakt staal 

en worden boven de vloer en via de deksel van de vloergoot gemonteerd, hiervoor zit in de deksel om de 600 mm een montage-opening. 

De opvoerzuilen zijn leeg maar kunnen voorzien worden van inbouwlasdozen en wandcontactdozen. De universeeldoos kan gebruikt worden als 

kruis-, T- of hoekverbinding en is geschikt voor alle breedtematen van de goten. 

De universeeldoos kan worden voorzien van een invoerplaat ten behoeve van pijpaansluitingen en een dekselset met tapijtrand ten behoeve van een 

directe toegang naar het vloergootsysteem vanuit de bovenkant van de vloerzijde. 

Via een stijg-/zakstuk kan een koppeling worden gemaakt met een stijggoot. 

 

Uitgangspunten 

Het vervangen van defecte, verouderde of versleten vloergoot door nieuwe op de plaats van de oude goot. 

 

Korting op materiaal: 

� kwantumkorting bij 50 - 250 m: 10%;  

� kwantumkorting vanaf 250 m: 15%.  

Korting op arbeid: 

� korting bij 50 - 250 m: 20%;  

� korting vanaf 250 m: 30%.  

 

Onderdeel Omschrijving Afmeting in mm Eenheid Kosten per eenheid

Breedte Hoogte

Vloergoot, gesloten Vloergoot + afdekplaat 150 30 m x,xx 

40 m x,xx 

250 30 m x,xx 

40 m x,xx 

Hulpstuk Universeeldoos, vierkant 170 - 250 30 stuk x,xx 

40 stuk x,xx 

Invoerplaat, 6 x PG16 40 stuk x,xx 

Deksel met tapijtrand stuk x,xx 

Stijg-/zakstuk 170 30 stuk x,xx 

250 30 stuk x,xx 

Opvoerzuil Tweevoudig, horizontaal stuk x,xx 

Viervoudig, verticaal stuk x,xx 

Zesvoudig, verticaal stuk x,xx 



Inclusief 

Exclusief 

Afbeeldingen 

 

Zesvoudig. horizontaal stuk x,xx 

� afdekplaat;  

� bevestigingsmateriaal.  

� bouwkundige voorzieningen.  
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