
VERVANGEN SCHAKELAAR, INBOUW 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Exclusief 

Afbeeldingen 

Omschrijving 

De standaard schakelaar bevat een inbouwdoos en VD-draad in buis. De nominale spanning is 230 V. 

 

Uitgangspunten 

Gerekend is met 5 m buis inclusief VD-draad per schakelaar, bevestigd in de wandsleuf met keggen en in de afwerklaag van de vloer met beugels. 

 

Type Omschrijving Uitvoering Stroomsterkte in A Kosten per stuk

Wipschakelaar Wissel Met inzetplaat 10 x,xx 

Serie Met inzetplaat 10 x,xx 

Kruis Met inzetplaat 10 x,xx 

2-polig Met inzetplaat 10 x,xx 

Trekschakelaar Wissel Met inzetplaat 10 x,xx 

2-polig Spatwaterdicht 16 x,xx 

Jaloezieschakelaar 1-polig Met draaigreep 10 x,xx 

Driestandenschakelaar 1-polig Met inzetplaat 10 x,xx 

Dimschakelaar voor gloeilampen Wissel Met plaat en draaiknop 2 x,xx 

Dimschakelaar voor 
halogeenlampen

Wissel Met plaat en draaiknop 2 x,xx 

Dimmer voor HF-VSA Potentiometer Met plaat en draaiknop 1 x,xx 

Combi-
schakelaar/wandcontactdoos

Wissel Met inzetplaat 10 x,xx 

Serie Met inzetplaat 10 x,xx 

� inbouwdoos;  

� buis.  
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