
VERVANGEN NOODDOUCHE 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Exclusief 

Afbeeldingen 

 

Omschrijving 

Het vervangen van een nooddouche in renovatiesituatie. 

Een nooddouche, ook wel plensdouche genoemd, wordt vooral in de chemische industrie, in laboratoria en op scholen (praktijklokalen) 

geïnstalleerd. Veel agressieve chemicaliën, zuren en vluchtige brandstoffen hebben bij contact met ogen en huid een fatale uitwerking. Bij een 

ongeluk met deze stoffen is het van levensbelang om de verontreiniging onmiddellijk en grondig weg te spoelen. Er moet dan direct en voldoende 

reddend water beschikbaar zijn. De plensdouche biedt uitkomst voor dit soort situaties. 

Belangrijk om te weten is dat water uit een plensdouche niet mag spuiten, maar moet stromen (plenzen). De standaard nooddouche is uitgevoerd 

met trekhendel en de toegepaste afsluiter is veelal een kogelafsluiter. 

 

Aansluiting Montage Uitvoering Omschrijving Kosten per stuk

1/2" Plafond Inbouw Standaard x,xx 

Wand Inbouw Standaard x,xx 

Opbouw Standaard x,xx 

3/4" Wand Opbouw Met oogdouche x,xx 

Met oog- en knijpdouche x,xx 

� kosten hak- en breekwerk.  
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