
AANLEGGEN OPSLAGTERREIN, BSS, HANDMATIG STRAATWERK 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Inclusief 

Exclusief 

Opmerking 

Uitgangspunt: 

� nieuwaanleg voor opslag en afhandeling van goederen of containers;  

� intensieve belasting met zwaar verkeer;  

� verkeersklasse 4;  

� grondslag van ophoogzand.  

Omschrijving: 

� profileren en afwerken zand;  

� verzamelleiding PVC Ø 400 mm;  

� betonnen inspectieputten 800 x 800 mm;  

� straatkolken met kolkaansluiting PVC Ø 125 mm;  

� funderingslaag menggranulaat 0/40, dikte 250 mm;  

� straatzand, dikte 100 mm;  

� betonstraatstenen dikte 100 mm, kleur grijs;  

� opsluitbanden 100 x 200 x 1.000 mm met betonscheg;  

� bestrating handmatig aanbrengen;  

� elleboogverband;  

� tonrond profiel.  

Terreinoppervlakte in m2 Totaalkosten Kosten per m2

1.000 x,xx x,xx 

2.000 x,xx x,xx 

5.000 x,xx x,xx 

10.000 x,xx x,xx 

25.000 x,xx x,xx 

� uitzetten;  

� knipwerk;  

� invegen;  

� aftrillen.  

� stortkosten.  

� 1 straatkolk per 500 tot 625 m 2; 
 

� KLIC-melding.  
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