
PLAATSEN VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Uitgangspunt: 

� ingang van een bedrijfslocatie met vooral zwaar verkeer;  

� grondslag van ophoogzand.  

Omschrijving: 

� thermisch verzinkt en gecoat, vrijdragende schuifpoort;  

� spijldiameter rond 25 mm;  

� afmeting onderligger 242 x 205 mm, met wanddikte van 3 - 5,5 mm;  

� afmeting bovenligger 133 x 53 mm, met wanddikte van 3 - 4,5 mm;  

� bij hoogte vanaf 2.000 mm poort aan bovenzijde voorzien van puntenkam;  

� gestorte fundering van beton met ankers en moeren;  

� poort voorzien van dag- en nachtslot, europrofielcilinder;  

� terrein vrij maken van obstakels en egaliseren;  

� ontgraven en aanvullen werkgat;  

� storten betonfundering met ankers;  

� plaatsen poortpalen;  

� monteren schuifpoort.  

Dagmaat poort in 
mm

Hoogte in mm Kosten per stuk

Bediening

Handmatig Elektrisch

4.000 1.500 x,xx x,xx 

2.000 x,xx x,xx 

5.000 1.500 x,xx x,xx 

2.000 x,xx x,xx 

6.000 1.500 x,xx x,xx 

2.000 x,xx x,xx 

7.000 1.500 x,xx x,xx 

2.000 x,xx x,xx 

8.000 1.500 x,xx x,xx 

2.000 x,xx x,xx 

9.000 1.500 x,xx x,xx 



Inclusief 

Exclusief 

Opmerking 

   

Afbeeldingen 

 

2.000 x,xx x,xx 

� inrichten en afwerken terrein.  

� opbreken en herstellen verharding;  

� grondverzet anders dan egaliseren;  

� stortkosten.  

� hekwerk in standaard RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 7039 (kwartsgrijs) en RAL 9005 (diepzwart);  

� schuifpoorten zijn ook in dubbele uitvoering te plaatsen, tot een breedte van 18 m.  
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