
BANKGEBOUW, 1-LAAGS VRIJSTAAND, VERSPRINGENDE GEVEL, STAANDE LADDER 

Omschrijving 

Kosten- en gegevenstabellen  

INLOGGEN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

 
 

 
 

Afbeeldingen 

OMSCHRIJVING AFBEELDINGEN

Uitgangspunten 

Bij de bepaling van de kosten is uitgegaan van: 

� normale bereikbaarheid van het gebouw;  

� goede stabiele ondergrond.  

KOSTEN EN PRODUCTIE PROJECTGEGEVENS

Kosten en productie

Binnen

Beurten per jaar Kosten per m2 
per jaar

Aantal Waarvan

2 2 x glas x,xx 

4 4 x glas x,xx 

2 2 x glas x,xx 

4 4 x glas x,xx 

6 6 x glas x,xx 

Projectgegevens

Bouwlaag Werkwijze Raamtype 2 Raamtype 3

1 Loopwerk 44 m2 
10 m2 

Kap entree Staande ladder 24 m2 

Totaal 44 m2 
34 m2 

TABEL



 

 
GWWKOSTEN.NL 
BOUWKOSTEN.NL 
EXPLOITATIEKOSTEN.NL 
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