BEHEER EN
ONDERHOUD

SPRINKLERINSTALLATIE, LEIDINGWERK

Omschrijving

Omschrijving
De sprinklerinstallatie is ontworpen op basis van strenge eisen. Een installatie kan ook zijn ontworpen volgens de Britse of Amerikaanse regelgeving
van verzekeringsmaatschappijen.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Draad Gelaste @28 mm m XXX
draadpijp
@ 35 mm m XXX
Koppeling @28 mm stuk XXX
@35 mm stuk XXX
Bocht @28 mm stuk XXX
@ 35 mm stuk XXX
Lassok 1" branche stuk XXX
outlets 3"
Overgangstuk 4"x21/2" stuk XXX
Groef Gelaste vlampijp @ 88,9 mm m XXX
@ 114,3 mm m XXX
Koppeling @ 88,9 mm stuk XXX
@ 114,3 mm stuk XXX
T-stuk @ 88,9 mm stuk XXX
@ 114,3 mm stuk XXX
Bevestigingsmateriaal Beugel @28 mm stuk XXX
tweedelig
@ 35 mm stuk XXX
Draadstang M10 m XXX
Draagbalkklem  M10 stuk XXX

Afbeeldingen







