
REGELING VERWARMINGSINSTALLATIE 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Inclusief 

Exclusief 

Afbeeldingen 

Omschrijving 

Bij een verwarmingsinstallatie kan de regeling van de ruimtetemperatuur op verschillende manieren plaatsvinden. 

 

Uitgangspunten 

De regelcomponenten behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen 

onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen. 

 

Omschrijving Type Uitvoering Maatregel Reserveringskosten per stuk per 
jaar bij onderhoudsniveau

Eenvoudig Normaal Uitgebreid

Thermostaat Kamer Analoog aan/uit Vervangen x,xx 

Digitaal aan/uit Vervangen x,xx 

Modulerend 
OpenTherm 

Vervangen x,xx 

Klok Aan/uit met 
weekprogramma 

Vervangen x,xx 

Luchtverhitter Ruimte Vervangen x,xx 

Vorstbeveiliging 2 K, -5 - +15 °C Vervangen x,xx 

3 K, -10 - +12 °C Vervangen x,xx 

Weersafhankelijke 
regeling

Standaard Met display voor 
aflezen 
schakelfuncties 

Vervangen x,xx 

Cascaderegeling Met display voor 
instellen regeling 
voor max 6 cv-ketels 

Vervangen x,xx 

� ophangmateriaal.  

� brandkleppen.  
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