BEHEER EN
ONDERHOUD

WATERLEIDING

Omschrijving

Omschrijving
Waterleiding voor de aanvoer van water. De koperen leidingen worden gesoldeerd, terwijl de PVC/ PE-leidingen door middel van steekverbindingen
worden verbonden.

Uitgangspunten

Aan waterleidingen hoeft geen onderhoud uitgevoerd te worden. Daarom is er geen onderscheid in eenvoudig/normaal/uitgebreid onderhoud en zijn
alleen herstel- en vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Koper 12 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
15 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
22 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
28 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
35 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
42 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
54 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
WICU 12 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
15 Herstellen XXX
storingen

Vervangen XXX




22 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
PE 20 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
25 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
32 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
40 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
PVC 20 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
25 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
32 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
40 Herstellen XXX
storingen
Vervangen XXX
Inclusief

1 bevestigingsbeugel.

Afbeeldingen




