BEHEER EN
ONDERHOUD

LIJMEN EN VOEGEN WANDTEGEL OF BAAN, NATUURSTEEN

Omschrijving

Uitgangspunten
Voor het berekenen van de kosten van het lijmen en voegen van banen, is bij de afmeting van een baan uitgegaan van de verhouding van 1 : 1,5.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Basalt Olivian black Gevlamd 600 x 600 15 XXX XXX XXX XXX

Gezoet 600 x 600 15 XXX XXX XXX XXX

Satinato 800 x 400 15 XXX XXX XXX XXX

Graniet Absolute Gepolijst 305 x 305 10 XXX XXX XXX XXX
black

400 15 XXX XXX XXX XXX

Impala Gepolijst 400 15 XXX XXX XXX XXX

medium dark

Ghibly light Gepolijst 400 15 XXX XXX XXX XXX
Kwartsiet Alta kwartsiet 300 12/15 XXX XXX XXX XXX
350 12/15 XXX XXX XXX XXX
400 12/15 XXX XXX XXX XXX
400 x 400 12/15 XXX XXX XXX XXX
600 x 600 12/15 XXX XXX XXX XXX
Leisteen Black berry 400 x 400 10 XXX XXX XXX XXX
(mustang)
600 x 300 10 XXX XXX XXX XXX
600 x 400 10 XXX XXX XXX XXX
600 x 600 13 XXX XXX XXX XXX
Harappa 200 x 200 20 XXX XXX XXX XXX
stone
400 x 400 20 XXX XXX XXX XXX
800 x 800 20 XXX XXX XXX XXX

Peacock 400 x 400 12 XXX XXX XXX XXX
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Inclusief

1 schoonmaken ondergrond;

1 voorbehandelen ondergrond;

1 lijmen;
1 voegen.

Afbeeldingen




