
ONDERHOUDEN ASFALTVERHARDING 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

Inclusief 

Omschrijving 

Onderhoud van asfaltverhardingen bij verschillende schadebeelden. Het verschil in kosten ontstaat hoofdzakelijk door de inzet van duur materieel 

voor dagdelen. 

 

Maatregelen 

A: aanbrengen van bitumenemulsie en brekerzand. 

B: aanbrengen van voegvulling en brekerzand. 

C: repareren inclusief freeswerk en aanbrengen van dicht asfaltbeton in de freesvakken. 

D: verharding schoonmaken en aanbrengen van een enkelvoudige oppervlaktebehandeling. 

E: verharding schoonmaken en aanbrengen van een dubbele oppervlaktebehandeling. 

F: aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. 

G: repareren inclusief freeswerk en aanbrengen van een enkelvoudige oppervlaktebehandeling. 

H: uitvullen met steenslagasfaltbeton en aanbrengen van een enkelvoudige oppervlaktebehandeling. 

I: uitvullen met steenslagasfaltbeton en overlagen met dicht asfaltbeton. 

 

Schadebeeld Schadegraad Bijzonderheden Maatregel Eenheid Kosten per eenheid

Tot 100 100 - 500 500 - 5.000 Vanaf 5.000

Scheuren en 
naden

Licht A m x,xx x,xx 

Matig B m x,xx x,xx 

Ernstig C m2 x,xx x,xx 

Slijtage textuur Matig Licht verkeer D m2 x,xx x,xx x,xx x,xx 

Zwaar verkeer E m2 x,xx x,xx x,xx x,xx 

Ernstig Licht verkeer E m2 x,xx x,xx x,xx x,xx 

Zwaar verkeer F m2 x,xx x,xx x,xx x,xx 

Sleuven en gaten G m2 x,xx x,xx 

Oneffenheden, 
water blijft op 
verharding staan

Ernstig Licht verkeer H m2 x,xx x,xx x,xx x,xx 

Zwaar verkeer I m2 x,xx x,xx x,xx x,xx 

� leverantie materialen;  

� aan- en afvoer materieel.  
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